STRONCRIOM

Anleitung

Anleitung zur Vermessung
und Montage von Drehflugelturen



Wichtige
Informationen

Wir ibernehmen keine Verantwortung fiir den Einbau
eines Turrahmens, der seine ursprungliche Form aufgrund
von falschem, z.B. iibermaRigem Anziehen an einem
unebenen Rahmen verloren hat



Vermessung fur
die Drehflugeltiiren
in einer Blockzarge



'I -0,5¢cm
&

-0,5cm [£ > =0,5cm

Messen Sie die Héhe
und Breite der Tuiréffnung

(von den erhaltenen MaRen mindestens 1 cm von der Breite
und 0,5 cm von der Hohe abziehen)
Uberpriifen Sie, dass die Tiiréffnung keine signifikanten Abweichungen

in den Abmessungen in verschiedenen Hohen aufweist, wenn ja,
verwenden Sie die kleinste erhaltene Abmessung.




Montage



Setzen Sie die Turzarge
in die Turoffnung ein
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Nivellieren Sie die Zarge in der Tiiréffnung
aus und verkeilen Sie sie

Richten Sie die Tiirzarge aus und arretieren Sie sie allseitig mit Montagekeilen fest, damit Sie die Bohrpunkte
durch die werkseitig vorbereiteten Locher markieren konnen. Hangen Sie das Tiirblatt vorsichtig auf der fest
blockierten Zarge und priifen Sie, ob Sie die Tiir normal 6ffnen und schlieRen kdnnen. Wenn Sie bemerken,
dass das Tiirblatt irgendwo hangen bleibt, passen Sie die Position der Zarge vorsichtig an. Denken Sie daran,
dass es sich bei unseren Tiiren um ein handgefertigtes, geschweifRtes Produkt handelt, die korrekte Position
der Zarge geringfiigig von den Angaben der Wasserwaage abweichen kann.




Markieren Sie mit einem Bleistift
die Punkte, an denen die Locher
gebohrt werden solien
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Nehmen Sie die Zarge aus der Turoéffnung
heraus nhach dem Sie die Bohrpunkte
markiert haben



Bohren Sie die Locher fiir die Dlibel

an den markierten Stellen
(Falls die Struktur des Turrahmens aus Holz besteht,

sind keine Diibel erforderlich. Der Tuirrahmen kann mit dem
Holzsockel direkt verschraubt werden.)




Setzen Sie die Zarge erneut ein und drehen
Sie die Schrauben an den Stellen ein,
an denen sich die Duibel befinden

Setzen Sie die Tirzarge ein, platzieren Sie die Montagekeile an den ausgewahlten Stellen wieder und ziehen
Sie die Schrauben an den Stellen an, an denen sich die Diibel befinden. Denken Sie daran, dass die Flache des
Rahmens eine gerade Ebene bilden muss. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, wenn die Wand nicht eben
ist. Hier miissen diese Stellen fiir die Montage mit Justierkeilen gesichert werden, ansonsten konnte der
Rahmen verzogen werden.



Hdngen Sie das Turblatt in einem Winkel
von mindestens 90 Grad in die Zarge ein
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Flillen Sie die Liicke zwischen der Wand und
der Turzarge mit einer flexiblen Masse aus
(Je nach Bedarf z.B. mit Acryl oder Montageschaum)




Kontaktieren
Sie uns!

@ +49 40 307 25154

info@strongroom.de




